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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις 
οποίες θα εκτελεσθεί το έργο. 

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες 
περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα 
εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών 
περιλαμβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους 
όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των 
υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου. 

1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε 
εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να 
έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα 
και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα 
χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων ή εκρηκτικών υλών. 
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1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για 
απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που 
περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου. 

 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, 
δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί 

και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για 

προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια 

και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για 

Τελωνειακό Δασμολόγιο εισαγωγής και με τις διατάξεις του νόμου 

3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα 

εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η 

δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την 

παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής  

από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και 

δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους 

ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή 

απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα 

τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και 
αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα 
των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μή, που είναι 
αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε 
είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) 
ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και 
άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων 
υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν. 

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., 
ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. 
δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και 
διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού 
των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή 
αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός της 
Ελλάδος). 

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή 
αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών 
χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την 
εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους 
Δημοπράτησης. 
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1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών 
μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό 
αποδεκτό από την Υπηρεσία. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου 
όταν τούτο προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, σύμφωνα 
με όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (-εων) 
προκατασκευασμένων στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή 
αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου 
χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισμού, υλικών, 
μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης περιλαμβανομένων και των δαπανών 
φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων 
μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων 
επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας 
των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την 
Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε 
χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν 
δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή 
των έργων της παρούσας σύμβασης. 

1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, 
μηχανημάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες 
ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους Δημοπράτησης έργου. 

1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων 
εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά 
ή ακίνητα) τρίτων. 

 

1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα 
τεύχη δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού 
ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα 
κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, 
χρήση μηχανημάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και 
λοιπού εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις 
οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η 
αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω 
απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου 
επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι 
ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν 
απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, 
τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ. 

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται 
για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί 
τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) 
για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους 
Δημοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά 
έμμεσο τρόπον, προκειμένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την 
εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών 
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μηχανημάτων, ή ακόμη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει 
αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων για την εκτέλεση κάποιων 
εργασιών. 

1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες 
μεταφορές κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κ.λπ. μαζί με την 
εργασία εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή 
των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και 
κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών 
περιορισμών που θα ισχύουν. 

1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης,  μετακινήσεων 
μηχανημάτων και προσωπικού για την εκτέλεση των έργων με μεθοδολογία 
χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωμένων εμποδίων στο χώρο 
του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των 
παρεμβάσεων που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς 
(ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και λοιποί οργανισμοί κοινής ωφέλειας), όπως 
επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των 
παραπάνω εμποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν 
από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων 
μετακίνησης του κοινού γενικά). 

1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων 
ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, 
οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή 
των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά. 

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασ-σαλώσεων εγκατάστασης χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS), 
που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αμείβονται 
ιδιαίτερα (σύμφωνα με τους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης). 

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα 
συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από 
κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των 
επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα τα υποβάλει για 
αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί 
τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα 
Η/Υ, σε ψηφιακή μορφή. 

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των 
καταλόγων οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για 
έλεγχο στην Υπηρεσία,  η δαπάνη προσαρμογής των στοιχείων της μελέτης 
στις επί τόπου συνθήκες (προσαρμογή λεπτομερειών) και η δαπάνη 
σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη ‘’όπως 
κατασκευάσθηκε’’. 

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις 
διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων 
έργων και εμποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών 
και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους 
συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιμολογίου. 
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1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων μέχρι ύψους 30 cm, για την 
αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός 
αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση 
πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς το 
έργο. 

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του 
έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, 
προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του 
χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια. 

1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, 
ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.23 Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων 
στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας 
και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 
στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση 
και απομάκρυνσή τους. 

1.3.24 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα 
και εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης. 

1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των 
εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ. 

1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών, κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες 
Δημόσιες Υπηρεσίες ή Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισμούς Κοινής 
Ωφέλειας (Υπηρεσίες Δόμησης, Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.28 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως 
αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου. 

1.4 Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά 
Έξοδα (Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για 
Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήμανσης 
εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, 
συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωμών, κ.λ.π. για 
τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών 
εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους μετακινήσεις του 
εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών 
και εμποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και 
γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν 
προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, 
συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου. 

Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, 
καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιμές του Τιμολογίου  

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων του Αναδόχου επιβαρύνει 
τον Kύριο του Έργου.  
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2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των 
εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη 
βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη 
των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την 
κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών 
στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του 
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την 
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε 
εργασίας, επιμετρημένης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί 
την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν 
Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς 
και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των 
παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος 
Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που 
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη 
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου 
άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα 
πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται στο 
Τιμολόγιο. 

 

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

 

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς 
λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό 
σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου 
απαιτείται. 

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης 
χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 



Σελίδα 8 από 30 
 

Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης 
(μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο 
άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

Κλειδαριές και κύλινδροι 

Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες 
πυρασφάλειας 

Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) 
που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - 
φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισμοί επαναφοράς θυρών 

Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής 
θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 

Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

 

Αναστολείς (stoppers) 

Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

Αναστολείς θύρας - τοίχου 

Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με 
Master Key 

Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική 
μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 
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Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα 
με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες «περί Δημοσίων Εργων» 
διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος 
Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους 
κουφώματος. 

 

2.2.2 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε 
μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων ορισμένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως 
περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. Από τις 
επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε 
ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. Η 
εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική 
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών 
κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-
ες) επιμετρήθηκε (-αν) σύμφωνα με τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την 
Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται) σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα 
διάφορα είδη χρωματισμών. Η (οι) τιμή (-ές) μονάδας θα αποτελεί (-ούν) πλήρη 
αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί όροι» του 
παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο «Γενικοί Όροι». 

Όλες οι τιμές όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου 
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος 
μεγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία 
ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των ικριωμάτων δεν πληρώνεται με άλλο άρθρο του 
Τιμολογίου που αφορά προηγούμενες εργασίες (π.χ. επιχρίσματα) ή όταν τα 
ικριώματα πληρώνονται ιδιαιτέρως.  

Οι πρόσθετες τιμές χρωματισμών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια 
άσχετα με τις εργασίες προπαρασκευής και ανακαίνισης ή χρωματισμού, που 
εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται με τις ιδιαίτερες τιμές τους. 

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των 
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα 
κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις 
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες 
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως 
στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που απαιτείται ή 
επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωματισμών να γίνει χωρίς αυτά να είναι στη θέση 
τους. 

Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ’ 
ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το 
γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει 
των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της κατεχόμενης από 
μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό 
συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 
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Είδος Συντελε
στής 

Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις 
ή με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν 
λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας 
θύρας. 

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο 
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου 
(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολών 

 

3,70 

Σιδερένιες θύρες : 

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο 
πλευρές 

γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με 
ποδιά) 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 
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Είδος Συντελε
στής 

δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 

Προπετάσματα σιδηρά : 

α) ρολά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

Θερμαντικά σώματα : 

Πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια βάσει 
των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων 
κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων 
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ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

A.T. : 1 

 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 
Καθαίρεση επιχρισμάτων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 
 
Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστο-τσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και 
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποι-αδήποτε στάθμη από το έδαφος 
εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων 
προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά                                                                                                                                                        
(5,60) 

 

A.T. : 2 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.02 
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού 
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 
 
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των 
κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου 
δομήματος άθικτου. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων, των μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και 
προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των 
ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος 
με μηχανικά μέσα". 
 
Καθαιρέσεις τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κ.λπ. ή διανοίξεις οπών σε αυτά με 
χρήση ελαφρού διατρητικού εξοπλισμού (αερόσφυρες διαφόρων μεγεθών ή/και 
βενζινοκίνητα ή ηλεκτρικά κρουστικά και διατρητικά εργαλεία). 
 
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου 
καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.15.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό 
τεκμηριώνεται στην Μελέτη του Έργου. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
ΕΥΡΩ : 170,00 + ΜΤΦ 
 
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)  
(0,19€/m3.km)      8 x 0,19 =    1,52 
 
Συνολικό κόστος άρθρου 171,52 
 

Εκατόν εβδομήντα ένα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά                                                                                                                
(171,52) 
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A.T. : 3 
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.04 
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6807 
 
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, 
με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Η εργασία 
θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα 
στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά 
την αποκατάσταση της πλακόστρωσης. 
 
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι 
ανά τετραγωνικό μέτρο αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10 m3 προϊόντων προς 
μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής: 
[*] = 0,10 m3 x S x €/m3.km (βλ. Γενικούς Όρους του Τιμολογίου)  
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς 
όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ : 12,40 + ΜΤΦ 
 
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 8 (>=5km), 
(0,19 €/m3.km) 0,10 x 8,00x 0,19 = 0,15 
Συνολικό κόστος άρθρου 12,55 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
 
Δώδεκα  ευρώ  και πενήντα πέντε λεπτά       
(12,55) 

 

A.T. : 4 
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.05 
Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6808 
 
Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Η εργασία θα εκτελείται με 
ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυομένων κρασπέδων 
κατά την αποξήλωση. Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται 
παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την 
αποκατάσταση του πεζοδρομίου. 
 
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι 
ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 προϊόντων προς 
μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής: [*] = 0,075 m3 x S x €/m3.km (βλ. Γενικούς Όρους 
του Τιμολογίου) όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους 
περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ΕΥΡΩ : 3,30 + ΜΤΦ 
 
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 8 (>=5km),(0,19 
€/m3.km) 0,075 x 8,00x 0,19 = 0,12 
 
Συνολικό κόστος άρθρου 3,42 
 
Τρία ευρώ και σαράντα δύο   λεπτά  
(3,42) 
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A.T. : 5 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303 
 
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". Στην τιμή μονάδας 
συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των 
πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και 
αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. 
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα 
παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας 
και κλίμακες ανόδου. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη 
του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις 
επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας 
εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, 
εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες 
κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. 
  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
 
Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 
5,60) 

 

A.T. : 6 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.05 
Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2304 
 
Πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας 
των ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια) επί ικριωμάτων από σανίδες ή μεταλλικά φύλλα, για 
την προστασία των διερχομένων από πτώσεις υλικών, διαμορφωμένα σύμφωνα με την 
μελέτη ή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη με τους απαιτούμενους συνδέσμους, 
στηρίγματα και διαδοκίδωση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας σανιδώματος. 
 
Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 
(5,60) 

 

A.T. : 7 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.14 
Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2314.1 
 
Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με 
σύρμα ή συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη 
θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα. Επισημαίνεται ότι η 
επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις κατασκευές εντός 
κατοικημένων περιοχών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
Εξήντα πέντε λεπτά 
(0,65) 
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A.T.: 8 
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 22.53 
Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 
 
Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετού ανάρτησής τους 
και του μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των 
προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά  
(5,60) 

 

A.T.: 9 
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 22.53.01 
Αποξήλωση φθαρμένων πλακών ψευδοροφής 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 
 
Αποξήλωση φθαρμένων πλακών ψευδοροφής. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση, όλα 
τα υλικά και μικροϋλικά για την πλήρη συντήρησή του σκελετού ήτοι τον καθαρισμό και την 
επισκευή του, τη φόρτωση και τη μεταφορά τους, όπου αυτό απαιτείται πάντως σε απόσταση 
όχι μεγαλύτερη των 30 Km, καθώς και κάθε σχετική εργασία, υλικά και μικροϋλικά που 
απαιτούνται, οι ενδεχόμενες αντιστηρίξεις κλπ, για την επανατοποθέτησή τους, καθώς και 
κάθε σχετικής εργασίας και υλικών, για την αποκατάσταση κάθε φθοράς ή ανωμαλίας στις 
παρακείμενες επιφάνειες. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 

Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά  

(2,80) 

 

A.T. : 10 

Άρθρο : ΥΔΡ Ν. 2.01.01 
Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και διαχείριση αποβλήτων    εκσκαφών κατασκευών και 
κατεδαφίσεων σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6071 
 
Φορτοεκφόρτωση αποβλήτων εκσκαφής κατασκευών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του 
αυτοκινήτου, την μεταφορά από τον χώρο του έργου στην αδειοδοτημένη μονάδα 
διαχείρισης ΑΕΚΚ και την επιστροφή κενού οχήματος καθώς και το κόστος για την διαχείρισή 
τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση των αποβλήτων εκσκαφής που θα 
μεταφέρονται από τον χώρο προσωρινής απόθεσης στην μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται το κόστος υποδοχής, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), στην αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) όπως εξειδικεύονται 
στην Εγκύκλιο ΑΠ.ΟΙΚ.4834/25‐1‐2013 του ΥΠΕΚΑ. Ως «κόστος υποδοχής» νοείται το 
κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την 
περαιτέρω διαχείρισή τους. 
Διευκρινίζεται ότι, η επιβλέπουσα Υπηρεσία θα καθορίζει κατά περίπτωση το είδος και την 
ποσότητα των εκσκαπτόμενων υλικών που θα μεταφέρονται στις ΑΕΚΚ γι’ αυτό και η 
διαλογή υλικών στο χώρο προσωρινής απόθεσης είναι υποχρεωτική. 
Επίσης, τα ευμεγέθη υλικά που προέρχονται από αποξηλώσεις στοιχείων κατά τη διάρκεια 
των εκσκαφών (π.χ. φρεάτια εκ σκυροδέματος, ή υφιστάμενοι αγωγοί) θα τεμαχίζονται στον 
χώρο προσωρινής απόθεσης πριν από την φόρτωσή τους και την μεταφορά τους στην 
μονάδα ΑΕΚΚ. 
Τέλος, στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται κάθε εργασία, ενέργεια, προσωπικό, υλικό, 
εξοπλισμός κ.λπ. που απαιτείται προκειμένου η εργασία να εκτελείται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και της 
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ασφάλειας των εργαζομένων, και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 
μελέτη, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης καθαρής μεταφοράς από και προς τον χώρο 
προσωρινής απόθεσης.  
 
Τιμή ανά κυβικό μετρό m3 
 
Οκτώ ευρώ  
(8,00) 
  
 

A.T. : 11 
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.23 
Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους (0,3 - 3,00 mm) με 
εισπίεση εποξειδικής ρητίνης 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370 
 
 
Επισκευή ρηγματωμένων στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεμα με εισπίεση εποξειδικής 
ρητίνης, σύμφωνα  
 
 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-01-07-01 "Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος 
μικρού εύρους" 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- η προμήθεια των συστατικών της εποξειδικής ρητίνης και όλων των λοιπών μικροϋλικών 
και αναλωσίμων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας 
 
- η προετοιμασία της ρητίνης, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτού 
 
- η απομάκρυνση σκόνης και τεμαχιδίων σαθρών υλικών από τις ρωγμές, με χρήση 
πεπιεσμένου αέρα και συρματόβουρτσας 
 
- η τοποθέτηση στομίων εισπίεσης της ρητίνης  ανά αποστάσεις (ανάλογα με το ιξώδες της 
ρητίνης) και η στερέωσή τους  με εποξειδική πάστα 
  
- η εισπίεση της εποξειδικής ρητίνης από τα κάτω στόμια προς τα άνω 
 
- η αφαίρεση των σωληνίσκων και το τρίψιμο της επιφάνειας του στοιχείου από σκυρόδεμα 
για την αφαίρεση της εποξειδικής πάστας 
  
Τιμή ανά τρέχον μέτρο επισκευαζόμενης ρωγμής (μμ). 
 
Είκοσι ευρώ και εξήντα λεπτά 
(20,60) 

 

A.T. : 12 
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.25 
Εφαρμογή εποξειδικού συγκολλητικού υλικού σε    επιφάνεια παλαιού σκυροδέματος 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370 
 
Εφαρμογή συγκολλητικής εποξειδικής ρητίνης δύο συστατικών σε επιφάνεια παλαιού 
σκυροδέματος για την εξασφάλιση της πρόσφυσής του με το υστερόχυτο σκυρόδεμα, στις 
θέσεις που καθορίζονται από την μελέτη. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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- η εκτράχυνση της επιφανείας του παλαιού σκυροδέματος προκειμένου να βελτιωθεί η ειδική 
επιφάνεια επαφής και η αφαίρεση των χαλαρών υλικών με συρματόβουρτσα ή πεπιεσμένο 
αέρα 
 
- η προμήθεια των συστατικών της ρητίνης, η ανάμιξη και η εφαρμογή της στην 
επιφάνεια του παλαιού σκυροδέματος με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή (αναλογίες ανάμιξης, ανάλωση ανά μονάδα επιφανείας κλπ)  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας εφαρμογής 
 
Δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά  
(12,40) 

 

A.T. : 13 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β95.1 
Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω 
διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του 
σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών 
κονιαμάτων, σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών 
κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού). 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2412 
 
 
Στην τιμή μονάδος προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες: 
 
- Επιμελής καθαρισμός της επιφανείας του σκυροδέματος από όλα τα σαθρά τεμάχια 
(ιδιαίτερα στην 
 περιοχή των αρθρώσεων Gerber). 
 
- Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του οπλισμού 
που οφείλεται στην 
 εισχώρηση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος. 
 
- Αποκατάσταση της διατομής με εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων. 
 
Η πορεία εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης έχει ως εξής: 
 
- Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών των διαμήκων και εγκάρσιων δοκών με υδροβολή 
υψηλής πίεσης για 
 την αφαίρεση όλων των σαθρών σκυροδεμάτων (αποτελέσματα διόγκωσης, αποφλοίωσης, 
απολέπισης, 
 αποκόλλησης κλπ λόγω της διάβρωσης του οπλισμού από την εισχώρηση χλωριόντων και 
την προοδευτική 
 ενανθράκωση του σκυροδέματος). 
 
  Κατά την φάση αυτή οι εκτεθειμένες ράβδοι οπλισμού (θα είναι διαβρωμένες στο σύνολό 
τους) θα καθαρισθούν επιμελώς με τοπική υδροβολή υψηλής πιέσεως ή αμμοβολή ή/και 
χρήση ηλεκτροεργαλειών χειρός με συρματόβουρτσα, ούτως ώστε να αποκτήσουν καθαρή 
μεταλλική επιφάνεια ποιότητος Sa 2 ½ κατά τους Σουηδικούς κανονισμούς. 
 
- Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης σε παχύρευστη μορφή επί των εκτεθειμένων ράβδων 
οπλισμού με πινέλο ή ρολό. 
 
- Πλήρωση κοιλοτήτων και κάλυψη εκτεθειμένων οπλισμών (που έχουν ήδη επικαλυφθεί με 
αναστολέα διάβρωσης) με επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών, βιομηχανικής 
προέλευσης, με εκτόξευση, μυστρί ή 
σπάτουλα. Στο επισκευαστικό κονίαμα θα προστεθεί αναστολέας διάβρωσης ως πρόσθετο 
(admixture), ενώ 
συνιστάται η προσθήκη ινών προπυλενίου για την αποφυγή της πλαστικής ρηγματώσεως. 
Το απαιτούμενο εργάσιμο και η συνεκτικότητα (consistancy) του επισκευαστικού κονιάματος 
(ιδιαίτερα στις περιοχές των κάτω πελμάτων των δοκών) θα ρυθμισθεί με κατάλληλα 
πρόσθετα, συμβατά με τα υλικά του κονιάματος  
 
 
(σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών). 
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Οι επεμβάσεις της κατηγορίας αυτής θα είναι τοπικού χαρακτήρα. 
 
- Ψεκασμός ολόκληρης της εκτεθειμένης επιφανείας του σκυροδέματος (αφού έχει 
ολοκληρωθεί οι ανωτέρω εργασίες) με υγρό αναστολέα διάβρωσης για την εξασφάλιση 
προστασίας στο σύνολο του περιμετρικού οπλισμού των διαφόρων στοιχείων του φορέα, 
δεδομένου ότι με την υδροβολή δεν απομακρύνεται όλο το ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, 
παρά μόνον αυτό που έχει ήδη χαλαρώσει και ρηγματωθεί.  
 
Οι αναστολείς διάβρωσης πρέπει να είναι κατεισδύοντος τύπου (διαχεόμενοι) (migrating 
corrosion inhibitors). 
 
- Βαφή των εκτεθειμένων επιφανειών του φορέα με χρώμα ακρυλικής βάσης (σιλοξανικές 
βαφές), υψηλής διαπνοής και υψηλής αντίστασης στην διείσδυση νερού και χλωριδίων. 
Εφαρμογή με ψεκασμό ή (τοπικό) με ρολό. 
 
Στην τιμή της μονάδος περιλαμβάνονται: 
 
- Τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά (κύρια και βοηθητικά) του συστήματος που θα 
προταθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 
- Το σύστημα υλικών (αναστολές διάβρωσης, επισκευαστικά κονιάματα, πρόσθετα, βαφές 
κλπ) θα πρέπει να έχει επιτυχώς εφαρμοσθεί σε παρεμφερή έργα. 
 
- Ο Ανάδοχος με την έκθεση μεθοδολογίας θα υποβάλει και υλικά τεκμηρίωσης της 
επιτυχούς εφαρμογής των προτεινομένων υλικών (βεβαιώσεις ΚτΕ, τεχνικές εκθέσεις, 
φωτογραφικό υλικό κλπ). 
 
- Οι δαπάνες προετοιμασίας, ανάμειξης και εφαρμογής των υλικών (εργατική δαπάνη, 
εξοπλισμός, μέσα) σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου πραγωγής αυτών. 
 
- Οι προσωρινές κατασκευές και ικριώματα προσέγγισης στις θέσεις εφαρμογής ή 
εναλλακτικά η χρήση ειδικού εξοπλισμού προσέγγισης (καδοφόρα οχήματα, αυτοκινούμενες 
διαβάθρες, αναρτημένοι σιδηρότυποι, ειδικές πατενταρισμένες λύσεις κ.ο.κ.) 
 
- Οι δαπάνες εκτέλεσης των πάσης φύσεως εργαστηριακών δοκιμών 
 
- Οι δαπάνες των μέτρων ασφαλείας για την εκτέλεση εργασιών σε μεγάλα ύψη και τον 
χειρισμό τοξικών 
 ή δραστικών χημικών (εποξειδικά υλικά κλπ). 
 
  (προστατευτικές κατασκευές, μέσα ατομικής προστασίας προσωπικού). 
Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 
10,0 m, με 
 σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις 
οπλισμού). 
                                                         
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας φορέα ή βάθρων που αποκαθίστανται ως άνω 
για τις ακόλουθες περιπτώσεις εφαρμογής. 
 
Ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά  
 (86,50) 
 
 

A.T.: 14 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131 
 
 
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή 
οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο 
εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα 
που παρασκευάζονται επί τόπου". Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και 
τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
 
Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά  
(11,20) 
 

 

A.T. : 15 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.13 
Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116 
 
Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη, 
διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών επιχρισμένων 
τοίχων, στερεωμένα με γαλβανισμένους ήλους και τσιμεντοκονία στον τοίχο. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
 
Δύο ευρώ και εξήντα λεπτά  
(2,60) 
 

 

A.T. : 16 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.05 
Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6630.1 
 
Ενίσχυση τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα στις θέσεις σύνδεσης αυτών με τον φέροντα 
οργανισμό, για την ελαχιστοποίηση των ρωγμών (λόγω π.χ. σεισμικής φόρτισης). 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του πλέγματος, η κοπή του σε λωρίδες (ελαχίστου πλάτους 
50 cm) και η στερέωσή του στην τοιχοποια με κατάλληλους ήλους σε πυκνό κάνναβο. 
  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
Δύο ευρώ και εξήντα λεπτά 
(2,60) 

 

 

A.T. : 17 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.10 
Αγκυρώσεις τοιχοδομών στον φέροντα οργανισμό με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα 
μεταλλικά στοιχεία 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3876 
 
 
Αγκυρώσεις τοιχοδομών κατά μήκος των συνδέσεών τους με τον φέροντα οργανισμό, 
σύμφωνα με την μελέτη, με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 845-1 "Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας - Μέρος 1: 
Αγκύρια, λάμες στερέωσης, λάμες ανάρτησης και στηρίγματα. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο αγκυρούμενης πλευράς τοιχοδομής (m). 
 
 
Επτά ευρώ και τριάντα λεπτά  
(7,30) 
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A.T. : 18 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.08 
Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 
 
Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης 
συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε 
επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου, ο 
καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με 
τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης 
(ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των συσκευασιών 
που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο. 
 
 
Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά  
(5,60) 

 

 

A.T. : 19 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.04 
Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως 
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7508 
 
Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης και 
καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των 
πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. Oι τιμές του παρόντος 
άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος 
(extra). Κατώφλια από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 
11-30 cm. 
                                                                             
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
Εκατόν έξι ευρώ  
(106,00) 

 

 

A.T. : 20 
 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\75.69.1 
Έλεγχος    όψεων υπενδεδυμένων με    πλάκες Θυμιανών 
Σχετικό :  Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7564 
 
Έλεγχος  όψεων υπενδεδυμένων με  πλάκες Θυμιανών. Περιλαμβάνεται ο έλεγχος του 
συνόλου των  μορφολογικών στοίχων όψεων κτιρίου από πέτρα περιοχής Θυμιανών. 
 
-έλεγχος των φυσικών λίθων 
-έλεγχος των υλικών στερέωσης 
-έλεγχος των συστημάτων στήριξης 
-έλεγχος των Υλικών  σφράγισης 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας 
 
Δέκα ευρώ  
(10,00)  

 

 



Σελίδα 21 από 30 
 

A.T. : 21 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\75.69.2 
Επισκευή- συντήρηση - όψεων υπενδεδυμένων με πλάκες Θυμιανών 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7328.1 ΟΙΚ-2275 ΟΙΚ 7564 
 
Επισκευή- συντήρηση - όψεων υπενδεδυμένων με  πλάκες Θυμιανών σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-04-00 "Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων". 
  
Περιλαμβάνεται η εργασία καθαίρεσης των σπασμένων και φθαρμένων πλακών καθώς και 
η αντικατάσταση τους με νέες. Η εργασία περιλαμβάνει: 
 
- την εργασία καθαίρεσης των σπασμένων - φθαρμένων πλακών σύμφωνα με τις οδηγίες 
επίβλεψης. 
 
- την εργασία καθαρισμού των επιφανειών από υπολείμματα συνδετικού υλικού. 
 
- την προμήθεια και τοποθέτηση πλακών από Θυμιανούσικη πέτρα κατάλληλων 
διαστάσεων, στις επιφάνειες 
  ή/και στα σημεία στα οποία θα αντικατασταθούν οι φθαρμένες - σπασμένες πλάκες. 
 
- την εργασία επικόλλησης των νέων πλακών καθώς και τα υλικά και μικροϋλικά που θα 
απαιτηθούν 
 (κόλλες, βύσματα κλπ) για την πλήρη και έντεχνη αποπεράτωση της εργασίας. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας η επιφάνεια της επένδυσης συνολικά, αδιαβροχοποιείται 
με διαπνεόμενο ειδικό υλικό αδιαβροχοποίησης  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας 
 
Εκατό ευρώ  
(100,00) 

 

 

A.T : 22 

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Β-51 

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 

 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ-2921 100% 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, 
διατομής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών 
της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς 
κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται 
σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειόμενης της παρασκευής τους 
επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 
ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα. Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνονται:  
•η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 
σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  
•η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με 
λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς 
πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους 
και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.  
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, 
η οποία επιμετράται ιδιαιτέρως. 
 



Σελίδα 22 από 30 
 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας 
 
Εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά   
 (9,60) 

 

 

A.T. : 23 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β-52 
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ-2922   100% 

 
Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, 
διαστάσεων 0,50 x 0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από 
λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’Πλακοστρώσεις - 
λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
•η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών 
στερέωσης και αρμολόγησης,  
•η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 
πάχους 2,5 - 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου 
και 180 kg τσιμέντου ανά m3,  
•η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου 
ανά m3 μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών .  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως 
 
Δέκα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά  
(13,80)  

 

 

A.T. : 24 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.30.01.01 
Επισκευή υφιστάμενης ψευδοροφής  από πλάκες ορυκτών ινών 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ-7809    

 
Επισκευή υφιστάμενης ψευδοροφής, αναρτώμενης, από ηχοαπορροφητικές πλάκες 
ορυκτών ινών που παρουσιάζει προβλήματα σύμφωνα µε τις υποδείξεις της 
επίβλεψης. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, κάθε φθορά, μικροϋλικά και 
εξαρτήματα (πλάκες, στηρίγματα, σκελετός ανάρτησης, γάντζοι, γωνίες, κοχλιωτοί 
σύνδεσμοι ανάρτησης και λοιπά εξαρτήματα), όλα τα απαιτούμενα ικριώματα και εργασία 
για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση του σκελετού και των πλακών, ώστε η 
οροφή να παρουσιάζει μέγιστη σταθερότητα, άριστη εμφάνιση και να είναι απόλυτα 
οριζόντια, µε ειδική διαμόρφωση στις θέσεις των φωτιστικών σωμάτων, στις θέσεις των 
στομίων αερισμού, κλιματισμού, το επιµελές φινίρισµα, στις επαφές της µε άλλα 
παρακείμενα δομικά στοιχεία (τοίχους, υποστυλώματα, κλπ), η προμήθεια επί τόπου όλων 
των απαιτούμενων υλικών, η αποµείωση και φθορά των υλικών, καθώς και κάθε εργασία και 
υλικό που απαιτείται για την πλήρη και άρτια κατασκευή. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής 
 
Είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά  
(25,90)  

 

A.T. : 25 
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν.79.47.7 
Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) κελύφους κτιρίου με 
γραφιτούχα διογκωμένη    πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7933.1 
 
 
Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) κελύφους κτιρίου, με τυποποιημένο 
και πιστοποιημένο σύστημα από θερμομονωτικές πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης 
πολυστερίνης EPS 80, πάχους 7cm, με συντελεστή λ=0.031 W/(mK) ή μικρότερο, και λεπτά 
οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα με όλα τα υλικά, μικροϋλικά και παρελκόμενα, όπως 
μεταλλικούς οδηγούς στήριξης των θερμομονωτικών πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, ειδικά 
τεμάχια διογκωμένης πολυστερίνης, γωνιόκρανα, γωνιόκρανα με νεροσταλλάκτες, ειδικά 
υαλοπλέγματα, κόλλες, έγχρωμους ακρυλικούς σοβάδες κ.λ.π., σύμφωνα με την μελέτη, τις 
τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΤΕΠ 03-06-02-04 "Συστήματα μόνωσης εξωτερικού 
κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα" 
(ΕΤΕΠ). Στις εργασίες περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή του σύνθετου συστήματος 
εξωτερικής Θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) σύμφωνα με τη ΕΤΕ. Στις εργασίες πλήρους 
κατασκευής περιλαμβάνονται: 
 
•Τρόπος στερέωσης θα γίνει με κολλητό και με μηχανικό τρόπο κατά την παρ.4.3.1. Σε 
τοίχους παλαιών 
 κτιρίων  (παρ. 4.3.2 β της ΕΤΕΠ) εφόσον το επίχρισμα έχει ρηγματωθεί ή αποκολληθεί οι 
 αποκαταστάσεις που θα  απαιτηθούν αποζημιώνονται  ιδιαιτέρως. 
   
•Απαιτούμενες προκαταρτικές εργασίες επί των υποστρωμάτων του ΣΣΕΘ κατά την παρ. 
4.4 α) της ΕΤΕΠ 
 (Υποστρώματα νέων κτιρίων). Σε υποστρώματα παλαιών κτιρίων της παρ. 4.4 β) τυχόν 
αποκαταστάσεις που θα  απαιτηθούν αποζημιώνονται ιδιαιτέρως. 
 
•Τοποθέτηση (υλικά και εργασία) των διατομών προστασίας ακμών  κατά την παρ. 5.1 της 
ΕΤΕΠ. Περιλαμβάνεται  προστατευτική διατομή στην κάτω οριζόντια στάθμη και λοιπά. 
  
•Τοποθέτηση (υλικά και εργασία) της θερμομονωτικής στρώσης και η στήριξή της με κόλλα 
και μηχανική  στήριξη (βύσματα) κατά την παρ. 5.3  της ΕΤΕΠ. 
 
•Ενίσχυση του οπλισμού σε ειδικά σημεία, σε όλες τις γωνίες  και σε όλες τις ακμές οριζόντιες 
και κατακόρυφες (όπου απαιτείται με νεροσταλλάκτη)  κατά την παρ. 5.6 της ΕΤΕΠ με ειδικά 
τεμάχια. Τοποθετούνται αναλόγως της θέσης και της περίπτωσης τα ειδικά τεμάχια (ειδικά 
σταθερά ανισοσκελή γωνιόκρανα από PVC για τις εξωτερικές γωνίες του κτηρίου, εύκαμπτα 
γωνιόκρανα από PVC για τις εσωτερικές γωνίες του κτηρίου, ειδικά σταθερά γωνιόκρανα 
από PVC με νεροσταλλάκτη για τις οριζόντιες αρχιτεκτονικές προεξοχές, ειδικά 
υαλοπλέγματα ανοιγμάτων) και διατομές των σχημάτων 15 και 17 έως 38 της ΕΤΕΠ. 
   
•Οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος σε μία στρώση με απλό κανονικό οπλισμό, κατά 
την παρ. 5.7 και 
 5.7.1 της ΕΤΕΠ. 
 
•H εφαρμογή (υλικά και εργασία) της στρώσης τελειώματος κατά την παρ. 5.9 της ΕΤΕΠ, 
χρώματος και κοκκομετρικής σύνθεσης επιλογής της επίβλεψης. 
 
Όλες οι εργασίες του ΣΣΕΘ θα γίνουν από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο συνεργείο το 
οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 4.6 της ΕΤΕΠ. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα 
είναι αποκλειστικά αυτά που αναφέρονται στο επίσημο εγχειρίδιο του πιστοποιημένου 
συστήματος μόνωσης κελύφους κτηρίου που θα επιλεγεί. Το σύνολο του ΣΕΕΘ και τα 
επιμέρους στοιχεία του θα πληρούν τις απαιτήσεις της παρ. 4.2 της ΕΤΕΠ. Τυχόν πρόσθετες 
εργασίες που περιλαμβάνονται στην πιστοποίηση του ΣΣΕΘ περιλαμβάνονται στην τιμή του 
παρόντος και δεν αποζημιώνονται ιδιαιτέρως. 
 
   
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, η απώλεια 
υλικού (φύρα), τα απαιτούμενα ικριώματα και η εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
 
Σαράντα πέντε ευρώ  
(45,00) 
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A.T. : 26 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.37 
Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές 
πολυουρεθανικό υλικό 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936 
 
 
Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 
mm, οποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό και ελαστικό 
κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με το 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι 
λιγότερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-
05-02-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά". 
 
Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος 
προσαρμόζεται αναλογικά. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού. 
 
Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά  
(11,20) 
 

 

A.T. : 27 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 
Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς,    ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 
 
Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων υδατικής 
διασποράς χρώματα ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως σε δύο 
διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". Προετοιμασία των επιφανειών, 
αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου, ικριώματα και εργασία. 
                                                                          
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
Δέκα ευρώ και δέκα λεπτά   
(10,10) 

 

 

A.T. : 28 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.81.01 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών 
επιφανειών με σπατουλάρισμα 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 
 
Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα 
υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιοακρυλικής βάσης σε δυο 
διαστρώσεις χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". Προετοιμασία των επιφανειών, 
αστάρωμα και διάστρωση χρώματος υδατικής διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή 
στυρενιοακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

                                                                          
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά  
 (13,50)  

 

 

A.T. : 29 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.16 
Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7736 
 
Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς. Καθαρισμός της επιφανείας με 
γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό 
διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους 
με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα και τρίψιμο εν γένει. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 
Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά  
 (2,20)  

 

 

A.T. : 30 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.54 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7754 
 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ) σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμός ξύλινων επιφανειών".  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 
Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά  
 (6,70)  

 

 

A.T. : 31 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.66 
Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής 
βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία  80 οC 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7766 
 
Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός 
συστατικού, με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία  80 οC. Απόξεση και καθαρισμός με 
σμυριδόπανο, διάστρωση κατάλληλου αντισκωριακού υποστρώματος με πιστολέτο, τρίψιμο 
με γυαλόχαρτο και διάστρωση θερμοανθεκτικού βερνικοχρώματος με πιστολέτο μέχρι να 
επιτευχθεί ομοιόμορφος χρωματισμός. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.   

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) θερμαντικών στοιχείων  

 

Επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά  

(7,80) 
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A.T. : 32 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.01 
Χρωματισμοί σωληνώσεων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.2 
 
Χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων διαμέτρου έως 1’’, σύμφωνα µε την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων. 

 
Ένα ευρώ και τριάντα πέντε  λεπτά  

 (1,35) 

 

 

A.T. : 33 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή    ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 
 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-
03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". Απόξεση και 
καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός 
συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
 
Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά    
(6,70) 

 

A.T. : 34 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.02 
Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών 
συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό 
ψευδάργυρο 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 
 
Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών 
συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό 
ψευδάργυρο. Εφαρμογή υλικού με ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο (Zinc Ethyl Silicate) 
ως βασικό φορέα του συστήματος προστασίας και υψηλής περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο 
(Zinc Rich Primer) με συνολικό τελικό πάχος ξηρού υμένα τα 80 μικρά. Η συμμετοχή του 
ψευδάργυρου στο συνολικό τελικό πάχος του ξηρού υμένα του υποστρώματος θα 
υπερβαίνει το 85%. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά  
(2,80) 

 

 

A.T. : 35 
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.99 
Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7797 
 
Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου 
ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας (εδάφους, 
πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών). Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται όταν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών επί κατακορύφων 
επιφανειών ή οροφών. 
  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
 
Τριάντα τέσσερα λεπτά 
(0,34) 
 

Α.Τ. 36 
Άρθρο : Ν 78.14 
Έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7814  
 
Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για όλες τις απαραίτητες ενέργειες - εκπόνηση μελετών 
(αρχιτεκτονικών, στατικών και Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών κλπ), βεβαιώσεις 
μηχανικών, σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, κατάθεση στις αρμόδιες Υπηρεσίες και 
διεκπεραίωση διαδικασιών για την έκδοση απαιτούμενων εγκρίσεων (οικοδομική άδεια, 
άδεια μικρής κλίμακας κ.λ.π.) -  για την υλοποίηση του έργου και την επίβλεψή του.  
Επίσης ο Ανάδοχος θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για: 
- την αλλαγή χρήσης χώρων σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας μας, 
- την ενημέρωση των μελετών του κτιρίου στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και στην 
αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
- την έκδοση ΠΕΑ κτιρίου. 
- Την έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΑΚ). 
Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να παραδώσει τις εγκεκριμένες μελέτες σε έντυπη και 
ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή (για τα σχέδια Autocad 2004) καθώς και τις τελικές 
εγκρίσεις και άδειες και τα Πιστοποιητικά στην Υπηρεσία.  
Στην τιμή  συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση των 
παραπάνω ενεργειών. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή 

 

 

Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

 
A.T.: 

 
ΗΜ 1. 

NT HM-1 Φωτιστικό σώμα LED οροφής, μήκους 1200mm επί 10 mm, 
4000 lumen περίπου, 38W, με polycarbonate σώμα και 
κάλυμα, μεταλλικό ανακλαστήρα, στεγανό IP54 min με 
αποξήλωση παλαιού 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

 

Φωτιστικό σώμα LED οροφής, μήκους 1200mm επί 10 mm, 40000 lumen περίπου, 
38W, με polycarbonate σώμα και κάλυμμα, μεταλλικό ανακλαστήρα, στεγανό IP54 min. 

Τρείς χιλιάδες  ευρώ 
(3.000,00) 
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Με θερμοκρασία χρώματος 4000Κ (Neutral) και δείκτη χρωματικής απόδοσης 
CRI>80. Με πιστοποιητικό CE και η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη 
κατά ISO 9001:2008.Με 5ετή τουλάχιστον εγγύηση και 50000 ώρες λειτουργίας. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται πλήρες το φωτιστικό σώμα, το καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 
mm2 έως 10m εάν απαιτηθεί και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως τους, καθώς και 
η αποξήλωση του παλαιού φωτιστικού και απομάκρυνση του σε χώρο που επιτρέπεται 
δηλαδή αποξήλωση, προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση νέου και σύνδεση του με 
όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, και 
παράδοση σε πλήρη κανονική και ασφαλή λειτουργία 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ενενήντα πέντε ευρώ  

Αριθμητικώς: 95,00 

 

 
A.T.: 

 
ΗΜ. 2. 

NT HM-2 Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής LED 600Χ600, 35W, 3700 
Lumen, 4000K, CRI>80 με αποξήλωση παλαιού 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

 

Φωτιστικό σώμα 60x60 cm 3700 lm για ψευδοροφή ορυκτής ίνας με ορατό σκελετό 
από ατσάλινο σώμα, χρώματος λευκού, βαμμένο ηλεκτροστατικά. Η οθόνη θα 
αποτελείται από  κάλυμμα/-τα  υψηλής απόδοσης οπάλ ακρυλικό satin υλικό (PMMA). 
Θα είναι τεχνολογίας LED, με πλακέτες υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς. 

Με θερμοκρασία χρώματος 4000Κ (Neutral), δείκτη χρωματικής απόδοσης CRI>80 
και UGR<19. Με πιστοποιητικό CE και η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι 
πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008.Με 5ετή τουλάχιστον εγγύηση και 50000 ώρες 
λειτουργίας. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται πλήρες το φωτιστικό σώμα, το καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 
mm2 έως 10m εάν απαιτηθεί και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως τους, καθώς και 
η αποξήλωση του παλαιού φωτιστικού και απομάκρυνση του σε χώρο που επιτρέπεται 
δηλαδή αποξήλωση, προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση νέου και σύνδεση του με 
όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, και 
παράδοση σε πλήρη κανονική και ασφαλή λειτουργία 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ενενήντα πέντε ευρώ  

Αριθμητικώς: 95,00 

 

 
A.T.: 

 
ΗΜ. 3. 

NT HM-3 Φωτιστικό σώμα LED επίτοιχο ή οροφής ή ψευδοροφής, 800 
lumen περίπου, 8W με αποξήλωση παλαιού  
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Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 
 

Φωτιστικό σώμα LED επίτοιχο ή οροφής ή ψευδοροφής 800 lumen περίπου, 8W, 
φωτιστικό σώμα ενδεικτικών διαστάσεων 300 mm επί 180 mm max, τοποθέτησης σε 
τοίχο ή οροφή, κατασκευασμένο από polycarbonate ή μεταλλική βάση και κάλυμμα, 
χρώματος λευκού, υψηλής απόδοσης οπάλ.  

Με θερμοκρασία χρώματος 4000Κ (Neutral) και δείκτη χρωματικής απόδοσης 
CRI>80. Με πιστοποιητικό CE και η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη 
κατά ISO 9001:2008.Με 2ετή τουλάχιστον εγγύηση και για 25000 ώρες λειτουργίας. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται πλήρες το φωτιστικό σώμα, το καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 
mm2 έως 10m εάν απαιτηθεί και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως τους, καθώς και 
η αποξήλωση του παλαιού φωτιστικού και απομάκρυνση του σε χώρο που επιτρέπεται 
δηλαδή αποξήλωση, προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση νέου και σύνδεση του με 
όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, και 
παράδοση σε πλήρη κανονική και ασφαλή λειτουργία 

 (1 τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: πενήντα πέντε  ευρώ  

Αριθμητικώς: 55,00 

 

 
A.T.: 

 
ΗΜ. 4. 

NT HM-4 Ανιχνευτής κίνησης υπέρυθρων ακτίνων, οροφής 360 μοιρών 
IP55, χωνευτός με εμβέλεια κίνησης διαμέτρου 6m  πλήρης 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 61 100,00% 

 

Ανιχνευτής κίνησης υπέρυθρων ακτινών, οροφής  360 μοιρών IP55, με το κυτίο, 
οροφής,  με εμβέλεια κίνησης διαμέτρου 6m, με τηλεχειριστήριο, πλήρης ως τεχνική 
περιγραφή και προδιαγραφές, με το καλώδιο σύνδεσης έως 6m δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση επί τόπου του έργου (εγκατάσταση χώρους WC και υπογείων), 
εγκατάσταση με όλες τις καλωδιώσεις, οι καλωδιώσεις,  υλικά και μικροϋλικα 
εγκατάστασης και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη κανονική και ασφαλή λειτουργία 

(1 τεμ) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: εβδομήντα πέντε  ευρώ  

Αριθμητικώς: 75,00 

 

ΑΤ ΗΜ. 5. 
NT HM-5 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 46 100,00% 
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Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά 
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, 
διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. τριπολικό διατομής: 3 Χ 1,5 mm2 

( 1 m ) Μέτρο 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: πέντε  ευρώ και εφτά λεπτά 

Αριθμητικώς: 5,07 

                                                                                                        Αθήνα, 29/12/2023 
 

 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΟΥ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                    

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οικοδομικές 
Εργασίες 

Η/Μ εργασίες   

 

Β. ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ 
ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

Κ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

 

Κ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

 

Α. ΜΠΟΥΛΑΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛ/ΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ 
ΠΕ 

 


		2025-04-23T10:43:20+0300




